




自動ワインオープナー

使用方法

ソムリエナイフや手動のオープナーで上手くあけるこ
とが難しいコルクの抜栓。 
オールドヴィンテージになりますとコルクはもろくな
るため崩れやすくなります。 そんな抜栓をボタンひとつ
で行うことが出来ます。

本体上部をスライドさせ乾電池をセットして下さい。

本体ボタンの下部でスクリューが右回転し、コルクを

押し上げます。

コルクの抜栓が完了したら上部のボタンを押し、スク

リューが左回転し、コルクをはずすことが出来ます。

※未使用時は本体から電池を取り外し下さい。

本体サイズ………………………高さ 263mm・直径 50mm
使用ワインボトル口直径………17.5mm～ 19.5mm
使用電池…………………………単 4形電池（4つ）

抜栓ボタン
上部：右回転
下部：左回転

乾電池挿入部



デキャンティングワインポアラー

ワインを注ぎやすくするためのアイテムです。ワインボトルに

装着しボトルを傾けグラスに注ぎます。内部のスクリュー構造

によりデキャンタージュの役割も持ちます。

本体サイズ………………………………高さ 95mm
使用ワインボトル口直径………………17.5mm～ 19.5mm



ワインフォイルカッター

ワインを開ける際にカッターを回すだけでフォイル

を切り取ることが出来ます。フォイルを綺麗にカッ 

トすることでワインも注ぎやすくなります。

自動ワインオープナーの上部に付属しております。

本体サイズ…………………高さ 12mm・直径 50mm

自動ワインオープナー

スライドして脱着



使用方法

自動真空プレサーバー

ワインで最大の天敵でもある酸素。ボタン一つで瓶の内部
にある空気を外に吸出しワインの酸化 を防ぎます。 
そのままワインセラーへ保管が出来ます。 
※横向きに保管しますとワインがこぼれる場合があります。

本体サイズ………………………高さ 75mm・最大横幅 80mm・奥行き 50mm
適用ワイン容量…………………標準 750ml ワイン
使用ワインボトル口直径………17.5mm～ 19.5mm
真空ワイン鮮度維持時間………約 5日間
使用電池…………………………単 4形電池（２つ）※未使用時は取り外し下さい。

1. 本製品の底部から保護カバーを取り出します。

2. 製品サイドのカバーを外し、乾電池をセットします。

3. 製品をボトルの口に入れて垂直に押します。 

4. 本製品は自動的に空気を吸い出すします。
　空気を吸い出している最中は 　　  マークが点滅します。

5. 空気を吸い出す作業が完了すると、動作を自動的に停止します。
　動作停止後、　       マークは 60 秒点灯した後に自動的に消灯します。



使用方法

手動真空ワインサーバー

大事なワインを酸化するのを防ぐことが出来ます。 

手動でワインボトル内の空気を抜くために使われます。

更に抜栓した日付けも見ることができます。

ワインサーバーをボトルにセットし、上から 10 回程度

プッシュします。

サーバーの小窓を「１」に合わせます。

数字が小窓の横の「Ｈ」の文字と並んでいれば空気がしっ

かりと抜けている状態です。

「Ｌ」に近づいてきたら再度プッシュし空気を抜いてくだ

さい。

本体サイズ………………………高さ 57mm・直径 42mm
使用ワインボトル口直径………17.5mm～ 19.5mm



www.cachettesecrete.com


